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wandopbouw Rc=8,0m².K/W:
- vertikaal open geveldelen hout, platowood 18x115mm o.g.
- hor.regelwerk 27mm plato, afgeschuind aan bovenzijde

- stijl en regelwerk 46x235mm vlg. opg. constr.
- houtwolisolatie tussen regelwerk fa. Gutex thermoflex o.g.

- 18mm leemstuc

- ventilatielat 12mm
- waterkerende dampopen folie; kleur: zwart (zonder tekst)

- constructieplaat 18mm OSB III, naden luchtdicht afplakken

- waterafstotende houtvezelplaat 60mm. fa. Gutex multitherm o.g.

- leidingzone 40mm, waartussen houtwolisolatie fa. Gutex thermoflex o.g.

stucwerk omzetten

luchtdicht afplakken

kozijn:
passief kozijn hout, PUP2 fa. HP kozijn o.g.
beglazing triple glas

dagkantafwerking Platowood 140x18mm

detail H 01

lamellen zonwering, fa. warema E 80 A6 S o.g.
geleider lamellen zonwering (windvast)

gevelisolatie + stucwerk
opbouw raffstore fa. Warema E80 A6 S o.g

luchtdicht afplakken
regelwerk 40x59 waartussen isolatie
stelkozijn multiplex 12mm
afwerking multiplex 9mm (bamboe o.g.)

grindkoffer rondom, uitvoering n.t.b.

geisoleerde kantplank 160mm + 10mm cempanel
kunststeen dorpel

waterdicht afwerken

kozijn:
passief kozijn hout, PUP2 fa. HP kozijn o.g.
beglazing triple glas

luchtdicht afplakken

rondom waterdicht afwerken

wandopbouw souterrain Rc=5,0m².K/W (bu-bi):
- hoogwaardige isolatie dik 200mm
- betonnen holle wand systeem dik 250mm vlg. opg. constr.
- stucwerk

P=0

297-P

1045-P
1100-P

lekdorpel gezet staal, alt. holonite KK dorpel

99 114 237

450

detail V 08

luchtdichting (pasta)

kozijn:
passief kozijn hout, PUP2 fa. HP kozijn o.g.
beglazing triple glas

316 114

lamellen zonwering, fa. warema E 80 A6 S o.g.

250 20010

P=0

grindkoffer rondom, uitvoering n.t.b.

wandopbouw Rc=8,0m².K/W:
- vertikaal open geveldelen hout, platowood 18x115mm o.g.
- hor.regelwerk 27mm plato, afgeschuind aan bovenzijde

- stijl en regelwerk 46x235mm vlg. opg. constr.
- houtwolisolatie tussen regelwerk fa. Gutex thermoflex o.g.

- 18mm leemstuc

- ventilatielat 12mm
- waterkerende dampopen folie; kleur: zwart (zonder tekst)

- constructieplaat 18mm OSB III, naden luchtdicht afplakken

- waterafstotende houtvezelplaat 60mm. fa. Gutex multitherm o.g.

- leidingzone 40mm, waartussen houtwolisolatie fa. Gutex thermoflex o.g.

vloeropbouw Rc=5,0m².K/W:
- dekvloer 70mm

- 100mm drukvaste isolatie

- PS-isolatievloer vlg. opg. constr.

geisoleerde kantplank 160mm + 10mm cempanel

funderinsbalk vlg. opg. constr.

stalen buispaal vlg. opg. constr.

gesisoleerde syteemkist, isobouw o.g.

luchtdicht afplakken

- PE-folie

kantstrook

plint, uitvoering n.t.b.stelregel hout

  (alt. homatherm HDP Q11 Protect)
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detail V 01
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dakopbouw Rc=10,0m².K/W:

- EPDM dakbedekking
- 160mm PIR isolatie met afschot 15mm/m

- intelligente folie, Proclima Intello o.g.

- 18mm underlayment
- balklaag h=196mm, waartussen houtvezelisolatie

- gipsplaat 12.5mm op regelwerk

- zonnepanelen op dak, draagsyteem fa. ValkPro o.g.

4350+P
afdekkap zink

wandopbouw Rc=8,0m².K/W:
- vertikaal open geveldelen hout, platowood 18x115mm o.g.
- hor.regelwerk 27mm plato, afgeschuind aan bovenzijde

- stijl en regelwerk 46x235mm vlg. opg. constr.
- houtwolisolatie tussen regelwerk fa. Gutex thermoflex o.g.

- 18mm leemstuc

- ventilatielat 12mm
- waterkerende dampopen folie; kleur: zwart (zonder tekst)

- constructieplaat 18mm OSB III, naden luchtdicht afplakken

- waterafstotende houtvezelplaat 60mm. fa. Gutex multitherm o.g.

- leidingzone 40mm, waartussen houtwolisolatie fa. Gutex thermoflex o.g.

luchtdicht afplakken
flex ventilatiekanaal fa. Ubbink air excellent o.g.

dakopstand:
- vertikaal open geveldelen hout, platowood 18x115mm o.g.
- hor.regelwerk 27mm plato, afgeschuind aan bovenzijde

- stijl en regelwerk 71x171mm vlg. opg. constr.
- houtwolisolatie tussen regelwerk fa. Gutex thermoflex o.g.

- ventilatielat 12mm
- waterkerende dampopen folie; kleur: zwart (zonder tekst)

- multiplex 15mm vlg. opg. constr.

- waterafstotende houtvezelplaat 60mm. fa. Gutex multitherm o.g.

- epdm dakbedekking
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detail V 02

kozijn:
passief kozijn hout, PUP2 fa. HP kozijn o.g.
beglazing triple glas

kast tbv raffstore

dakopbouw Rc=10,0m².K/W:

- EPDM dakbedekking
- 160mm PIR isolatie met afschot 15mm/m
- 18mm underlayment
- balklaag h=196mm, waartussen houtvezelisolatie

- gipsplaat 12.5mm op regelwerk

- zonnepanelen op dak, draagsyteem fa. ValkPro o.g.

4350+P
afdekkap zink

dakopstand:
- vertikaal open geveldelen hout, platowood 18x115mm o.g.
- hor.regelwerk 27mm plato, afgeschuind aan bovenzijde

- stijl en regelwerk 71x171mm vlg. opg. constr.
- houtwolisolatie tussen regelwerk fa. Gutex thermoflex o.g.

- ventilatielat 12mm
- waterkerende dampopen folie; kleur: zwart (zonder tekst)

- multiplex 15mm vlg. opg. constr.

- waterafstotende houtvezelplaat 60mm. fa. Gutex multitherm o.g.

- epdm dakbedekking

luchtdicht afplakken

99 114 237

50mm houtvezelisolatie
45mm houtvezelisolatie
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dagkantafwerking Platowood

stucwerk omzetten

detail V 03

2920+P
b.k. kozijn

lamellen zonwering, fa. warema E 80 A6 S o.g.

- intelligente folie, Proclima Intello o.g.

P=0

99 114 237

450

funderinsbalk vlg. opg. constr.

stalen buispaal vlg. opg. constr.

gesisoleerde syteemkist, isobouw o.g.

grindkoffer rondom, uitvoering n.t.b.

geisoleerde kantplank 160mm + 10mm cempanel
lekdorpel gezet staal, alt. holonite KK dorpel

vloeropbouw Rc=5,0m².K/W:
- dekvloer 70mm

- 100mm drukvaste isolatie

- PS-isolatievloer vlg. opg. constr.

- PE-folie

  (alt. homatherm HDP Q11 Protect) kunststeen dorpel

detail V 04

160

lamellen zonwering, fa. warema E 80 A6 S o.g.

200200
40

P=0

grindkoffer rondom, uitvoering n.t.b.

wandopbouw Rc=8,0m².K/W:
- vertikaal open geveldelen hout, platowood 18x115mm o.g.
- hor.regelwerk 27mm plato, afgeschuind aan bovenzijde

- stijl en regelwerk 46x235mm vlg. opg. constr.
- houtwolisolatie tussen regelwerk fa. Gutex thermoflex o.g.

- 18mm leemstuc

- ventilatielat 12mm
- waterkerende dampopen folie; kleur: zwart (zonder tekst)

- constructieplaat 18mm OSB III, naden luchtdicht afplakken

- waterafstotende houtvezelplaat 60mm. fa. Gutex multitherm o.g.

- leidingzone 40mm, waartussen houtwolisolatie fa. Gutex thermoflex o.g.

geisoleerde kantplank 160mm + 10mm cempanel luchtdicht afplakken

plint, uitvoering n.t.b.stelregel hout

18
27

12 60 235 18
40

22
18

450

detail V 06

wandopbouw souterrain Rc=5,0m².K/W:
- cempanel gevelbekleding tpv maaiveld
- hoogwaardige isolatie dik 200mm
- betonnen holle wand systeem dik 250mm vlg. opg. constr.
- stucwerk

vloeropbouw boven souterrain:
- breedplaatvloer afgevlinderd, dikte vlg. opg. constr.
- stucwerk
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waterdicht afplakken

200 250 10

P=0
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wandopbouw souterrain Rc=5,0m².K/W:
- cempanel gevelbekleding tpv maaiveld
- hoogwaardige isolatie dik 200mm
- betonnen holle wand systeem dik 250mm vlg. opg. constr.
- stucwerk

vloeropbouw souterrain Rc=5,0m².K/W:
- gevlinderde betonvloer , vlg. opg. constr.
- hoogwaardige isolatie dik 200mm

detail V 05 200 250 10

2800-P
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dakopbouw Rc=10,0m².K/W:

- EPDM dakbedekking
- 160mm PIR isolatie met afschot 15mm/m
- 18mm underlayment
- balklaag h=196mm, waartussen houtvezelisolatie

- gipsplaat 12.5mm op regelwerk

- zonnepanelen op dak, draagsyteem fa. ValkPro Zuid o.g.

3350+P
afdekkap zink

wandopbouw Rc=8,0m².K/W:
- vertikaal open geveldelen hout, platowood 18x115mm o.g.
- hor.regelwerk 27mm plato, afgeschuind aan bovenzijde

- stijl en regelwerk 46x235mm vlg. opg. constr.
- houtwolisolatie tussen regelwerk fa. Gutex thermoflex o.g.

- 18mm leemstuc

- ventilatielat 12mm
- waterkerende dampopen folie; kleur: zwart (zonder tekst)

- constructieplaat 18mm OSB III, naden luchtdicht afplakken

- waterafstotende houtvezelplaat 60mm. fa. Gutex multitherm o.g.

- leidingzone 40mm, waartussen houtwolisolatie fa. Gutex thermoflex o.g.

luchtdicht afplakken

18
27

12 60 235 18
40

22
18450

10
0

19
6

20
va

r.

2700+P

4947+P

detail V 07
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contour hoogte pv systeem Valk Pro Zuid ballaststeem op rubber tegels

- intelligente folie, Proclima Intello o.g.

detail H 02

316 114
430

10 250 160 10
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luchtdicht afplakken
regelwerk 40x59 waartussen isolatie
stelkozijn multiplex 12mm
afwerking multiplex 9mm (bamboe o.g.)

gevelisolatie + stucwerk

opbouw raffstore fa. Warema o.g

waterdicht afwerken

wandopbouw souterrain Rc=5,0m².K/W (bu-bi):
- hoogwaardige isolatie dik 200mm
- betonnen holle wand systeem dik 250mm vlg. opg. constr.
- stucwerk

P=0

funderinsbalk vlg. opg. constr.

stalen buispaal vlg. opg. constr.

gesisoleerde syteemkist, isobouw o.g.
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straatwerk, n.t.b.

zandlaag

geisoleerde kantplank 160mm + 10mm cempanel

luchtdicht afplakken
kantstrook

stelregel , hout
geisoleerde onderdorpel vlg. opg. fabrikant

geisoleerde voordeur

waterdicht afwerken

vloeropbouw Rc=5,0m².K/W:
- dekvloer 70mm

- 100mm drukvaste isolatie

- PS-isolatievloer vlg. opg. constr.

- PE-folie

  (alt. homatherm HDP Q11 Protect)

25

bij toepassing van passiefkozijn is dorpelhoogte van max 20mm niet mogelijk
hiervoor dient vrijstelling te worden verleend

detail V 09
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wijz. d:
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